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1 AMAÇ

KABS ve ANK tesislerindeki kapalı ve sınırlanıdırılmış alanları tanımlayıp, bu alanlarda yapılacak olan 
çalışmaların sağlık, güvenlik ve çevre risklerini belirlemek.

2 REFERANS DOKÜMANLAR

 KA-SGC-018-Kapalı ve Sınırlı Alanlarda Çalışacak Personel, PR-SGC-001-Sağlık, Güvenlik ve Çevre 
Riskleri

3 DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ

Kapalı ve sınırlı alana girecek kişiler ile denetçi olabilecek kişiler katalog olarak yayınlanmıştır.

4 UYGULAMA ALANI

Kapalı ve sınırlı olarak tanımlanan bütün alanlar.
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5 AÇIKLAMALAR
5.1 Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan (KSA) Tanımı

Olumsuz şartlardan ya da tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek ciddi yaralanma veya ölüm 
riskinin olduğu etrafı çevrili vaziyette bulunan sınırlı yer olarak nitelenebilir.
Aşağıdaki durumlardan en az birisine uyan alanlar da kapalı alan olarak sınıflandırılabilir:

• Giriş ve çıkış için sınırlı bir açılış alanına sahip olan yerler, 
• Havalandırma durumu elverişsiz olan yerler, 
• Tasarımı, sürekli iş yapmak için planlanmamış yerler (Geçici süreli çalışma alanları). 

Bir yerin kapalı alan olarak nitelenebilmesi için sınırlı bir giriş ve çıkış alanının olması gerekir. Bir kişinin 
girip çalışabileceği kadar yeterli büyüklükte bulunan kapalı alanlar kimyasallardan, atık ya da lağımlardan ve 
bazı olumsuz çevre koşullarından kaynaklanabilecek tehlikeli atmosfer şartları ihtiva edebilir. Bunlara ek 
olarak bu tip yerlerde göçme ya da çökme sonucu sıkışma ve boğulma ihtimali de bulunmaktadır.

5.2 Kapalı ve Sınırlandırılımış Alan Tehlikeleri

Kapalı alanlar, çoğunlukla insanların çalışacağı alanlar olarak tasarlanmadıkları için bazı tehlikeler 
barındırırlar. Kapalı alanlarda; özellikle hareket alanı kısıtlı olan bölümlerde, havalandırma sistemi genellikle 
tehlikeli atmosfer ortamının yayılmasını engelleyemez durumdadır. Bu tehlikeli ortam genellikle fark 
edilebilir durumda olmaz ve kısa zaman dilimleri içerisinde ani değişiklikler gösterebilir. Buna göre kapalı 
alanlarda yapılan çalışmaların içerdiği riskler şu şekilde sıralanabilir:

• Atmosfer şartlarından kaynaklanabilecek bilinç kaybı, sakatlanma, yaralanma ya da ölüm ihtimali. 
• Kolayca reaksiyon verebilen gaz, toz ve buhar benzeri maddelerin tutuşması sonucu yangın veya 

patlama olma ihtimali. 
• Yaralanmış ya da baygın vaziyetteki kişinin tedavi edilmesi ya da kurtarılması sırasında 

yaşanabilecek zorluklar. 
• Oksijen yetersizliğinden kaynaklanan ya da su, kum, hububat vb. maddelerin yoğun birikintisi 

içerisinde kalarak gerçekleşebilecek boğulma olasılığı.

5.3 Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan Çeşitleri

Günlük çalışma haytında kapalı ve sınırlandırılmış olarak tanımlananların başlıcaları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir;
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Depolama 
Tankları

Depolama tankı, sıvı madde 
depolanması için tasarlanan 
tanklardır. 
Petrol, kimya, gıda sanayi, gübre 
sanayi vb. endüstrilerde kullanılır. 
Depolama tanklarının dizayn ve 
inşaatı uluslararası standartlar 
dikkate alınarak yapılır.

Silolar Genelde akıcı katı ürünlerin 
depolandığı yüksek tanklardır. 
Genelde  tahıl, kömür, çimento, 
ham madde, gıda ürünleri gibi 
malzemeleri depolamak için 
kullanılır.

Reaktörler Sabit veya akışkan yatağa sahip, 
sürekli veya kesikli çalışan tipleri 
olan, bir katalizör yardımıyla 
kimyasal tepkime yaparak üretim 
elde edilen endüstriyel cihazdır. 

Kazanlar Buhar veya sıcak su üretimi 
amacıyla suyun veya diğer sıvıların 
ısıtıldığı/kaynatıldığı büyük 
kaplardır.

Arıtma veya Atık 
Havuzları

Kimyasal, biyolojik veya fiziksel 
işlemlerle atık sıvıların 
arındırılarak ıslah edildiği ve temiz 
su elde edilmesini amaçlayan 
sistemin parçalarıdır.

Kanal ve Boru 
İçleri

Atık madde giderleri, elektrik, 
telefon, gaz vb servis hatlarının 
tamamının boru veya kanal 
içerisinden geçtiği yerlerdir.
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Yeraltı Odaları Pompa, elektrik kutuları, vana vb 
ünitelerin bulunduğu oda tipinde 
kapalı alan tanımına uygun 
alanlardır.

Kazı Alanları Kapalı alan tanımına uygun derin 
kazı çalışmalarını tanımlar.

5.4 KABS Tesislerinde Kapalı ev Sınırlandırılmış Alan Örnekleri
Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesisilerindeki başlıca kapalı ve sınırlandırılmış alan örnekleri 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Depolama Tankları Ör: Solvent Tank 
Çiftliği

Üretim Kazanları Ör: Ahşap Üretim 
Tankları

Reaktörler Ör: Polimer Üretim  
Reaktörleri
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Kazanlar Ör: İlk karıştırma 
kazanları ve diğer 
hacimli tanklar.

Arıtma veya Atık 
Havuzları

Ör: Arıtma Kimyasal 
Dozajlama ve 
Çökeltim Havuzları

Kanal ve Boru İçleri Ör: Arıtma Evsel 
Dengeleme Havuzları

Yeraltı Odaları Ör: Sprey Kabini 
Havuzu

Klima Santralleri Ör: Havalandırma 
Santrallerinde 
yapılacak bakım ve 
onarım işleri.
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5.4 Kapalı ve Sınırlı Alanda Yapılacak Çalışmalar İçin Önlemler

Öncelikle içinde çalışma yapılacak olan KSA’nın çalışma için hazırlanması gerekmektedir. Çalışma süreci en 
başından itibaren SGÇ birimi eşliğinde çalışma izni kapsamında yapılır. Bu hazırlık işlemi;

• KSA’nın boşaltılması, havalandırılması, temizlenmesi,
• KSA’nın bütün enerji kaynaklarının izole edilip EKED (Etiketleme, kilitleme, emniyete alma ve 

deneme) prosedürü uygulanması,
• KSA içerisinde çalışacak personelin sağlık raporunun kontrol edilmesi ve bu çalışmaya 

uygunluğunun doğrulanması, 
• KSA içerisinde çalışacak personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımların hazırlanması ve 

kullanım öncesi kontrolleri yapılması,
• Çevresel şartların (aydınlatma, havalandırma vs.) hazırlanması,
• KSA’nın içerisinde çalışmaya başlanmadan önce yanıcı, zehirli ve boğucu gaz ölçümü yapılmsı ve 

personel üzerine takılacak olan kişisel ölçüm cihazının hazırlanması,
• Kurtarma ekipmanları ve kurtarma planının hazırlanması,
• Nezaretçi/eşlikçi ayarlanıp bilgilendirilmesi,
• Çalışma izin formu düzenlenerek ilgili imza ve onay prosedürünün gerçekleşmesi şeklindedir. 

KSA içerisinde çalışma yapıldığı sürece alan içerisinden sürekli olarak gaz ölçümü alınmalı, KSA içerisinde 
çalışan personele kişisel gaz ölçüm cihazı verilmeli/takılmalı ve cihazın gerekli alarmları (hareketsizlik vs.) 
kontrol edilmelidir. KSA içerisinde normal koşulların (Tablo 1’de belirtilmiştir) olması hedeflenmelidir. Bu 
koşulların tamamının veya bir kısmının sağlanamadığı durumlarda, çalışma yapacak personele uygun kişisel 
koruyucu donanım verilmeli ve ateşleme kaynağı oluşturabilecek çalışmalar yaptırılmamalıdır. 

KSA İçerisinde Olması Beklenen Normal Koşullar
Oksijen Yanıcı Gaz Boğucu / Zehirli Gaz
%19 - %23 arası %0 LEL 0 Ppm

Tablo 1
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5.5 KABS ve ANK Tesislerinde Kapalı Alana Girme ve Eşlikçi Yetkisi Olan Persoenller

Kapalı alana girme ve eşlikçi yetkisi olan personeller KA-SGC-018 numaralı katalogta listelenmiştir
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