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İPTAL
OLUNAN PR-SGC-023 - 00

1 AMAÇ

Bu prosedür Kansai Altan tesisinde yapılan tüm yüksekte çalışmalar ve bununla ilgili tehlikelerin doğru 
şekilde belirlenmesi, kontrol altına alınması ve yönetimine ilişkin asgari gereklilikleri belirler. 

Bu prosedürde anlatılan gereklilikler, tüm Kansai Altan (KABS) ve AkzoNobel Kemipol (ANK) 
lokasyonları, çalışanları, alt işveren ve hizmet verenleri için geçerlidir. Ayrıca tesis dışında çalışmak 
üzere, örneğin müşteri tesislerinde, görevlendirilen çalışanları da kapsamaktadır.

2 REFERANS DOKÜMANLAR

 

• PR-SGÇ-020 Çalışma izni prosedürü

• FR-SGC-071 Yüksekte çalışma saha kontrol formu

• FR-SGC-072 Çalışma izni saha kontrol formu

• 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (Ek-IV/A – 1.2. 7. 28. 29. 30. 47.; Ek-IV/B – 1. 14. 
36. ila 48. 62. 66. 79 ila 91. maddeleri ile Ek – V) 

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (Ek-I – 32. 
39. ila 43. 64. maddeleri) 
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• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Ek-II – 4. madde ve alt 
maddeleri)

• FR-SGC-006 Emniyet kemerleri kontrol formu

• FR-SGC-070 Seyyar merdiven kontrol formu

3 DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ

5.1 Kısaltmalar başlığı eklenmiştir
5.2 Sorumluluklar başlığının maddeleri yenilenmiştir
5.3 Tanımlar sadeleştirilip yenilenmiş ve istisnalar kısmı eklenmiştir
5.4 Gereklilikler başlığının alt başlıkları yenilenmiştir
5.4.2.1 Yüksekte çalışmalarda uyulması zorunlu temel gereklilikler başlığı ve maddeleri yenilenmiştir
5.4.4 “1.8 m’den yüksek kenarlı korunmasız zeminlerde çalışma izni” başlığı eklenmiştir. Başlık altında, 
güvenli ve güvensiz çatılar renklendirilmiş ve renk kodlarına göre tanımlama yapılmıştır.

4 UYGULAMA ALANI

Tüm KABS ve ANK tesisleri

5 AÇIKLAMALAR 

5.1 Kısaltmalar

KABS: Kansai Altan Boya Sanayi
ANK: AkzoNobel Kemipol
Aİ: Alt işveren
HV: Hizmet veren
SGÇ: Sağlık, güvenlik ve çevre
KDDS: Kişisel düşmeyi durdurucu sistemler
ADOS: Acil durum operasyon sorumlusu

5.2 SORUMLULUKLAR

• Alan yöneticileri ve çalışma iznini veren kişiler, bu prosedürde belirtilen tüm gerekliliklerin 
sorumluluk alanlarında uygulanmasını sağlar. Genel ve özel işler kapsamında birimlerinde yapılacak 
çalışmalar için PR-SGC-020 Çalışma izin prosedüründeki kuralları uygularlar.

• Yeni projelerde, yüksekte çalışmalar için güvenli çalışma alanlarının yaratılması sağlanmalıdır. 
(Örneğin; iletim hatlarına erişim, enerji kablo tavalarına erişim, sprinkler sistemine erişim, yangın 
algılama sistemine erişim vb.) 

• Bölümde yüksekte çalışma için gereken ve envanter kaydı olan bir ekipman veya KKD varsa 
(örneğin; merdiven, manlift, emniyet kemeri, lanyard) çalışmaya başlamadan önce uygunluk 
kontrolü yapılması zorunludur, uygun olmayan ekipman kullanılamaz. (Formlar referans 
dokümanlarda belirtilmiştir)

• Yüksekte çalışacak personellerimizin revirden, Aİ/HV personellerin ise işyeri/aile hekimlerinden 
yüksekte çalışabilir raporu alması gerekir. 
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• Yüksekte çalışacak personelimiz yüksekte çalışma eğitimini aldığını kendisi belgeler. Yüksekte 
çalışacak Ai ve HV personellerinin eğitimleri SGÇ tarafından safeplorer üzerinden sorgulanır. 

• Tüm çalışanlar altın kuralı uygulayarak güvensiz çalışmaları durdurmakla sorumlu ve yetkilidir. Tüm 
çalışanlar yüksekte çalışma ihlalleri ve kazalarının raporlanmasından sorumludur. Alan yöneticileri 
ihlal ve kazaların incelenmesinden, alınan kararların zamanında uygulanmasından ve çıktıların 
ekipleri ile paylaşılmasından sorumludur. 

• Talimat ile tanımlanan ve risk analizinde değerlendirilen rutin işlerde yüksekte çalışma izni açılmaz.

Seviye farkı olan fakat 1.8m’nin altında olan işlerde risk değerlendirmesine göre genel iş veya özel iş 
formu açılabilir. 

1.8m’nin üstündeki tüm işlerde özel iş formu açılır. 

• Nezaretçi, genel işler formunda alınan önlemlere göre tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak 
görevlendirilir. Belirlenen güvenli çalışma koşulları değişirse çalışmayı durdurarak riskin tekrar 
değerlendirilmesini sağlar. 

• Yetkili olmayan kişiler yüksekte çalışma yapılan alana giremez.  

5.3 TANIMLAR

Yüksekte çalışma: 1,8 metre yüksekliğin üzerinde yapılması planlanan herhangi bir çalışma (örneğin, 
seyyar merdivenler, çatılar, tankerler, motorlu asansörler vb. üzerinde yapılan çalışmalar veya 
yüksekten düşmeyi engelleyecek sağlam bariyerlerin/korkulukların olmadığı yerlerde yapılan çalışmalar) 
yüksekte çalışmadır. 

Tehlikeli Yüzey: Kaygan, düz olmayan, temasa uygun olmayacak kadar sıcak/soğuk, kırılgan veya 
düşülmesi durumunda ciddi tehlike yaratabilecek yüzeyleri ifade eder. 

İstisnalar: ADOS, acil durumlarda hayati tehlike oluşması durumunda, seviye 3 ve üzeri çevre etkisi olan 
kaza durumunda veya yangın tehlikesi durumunda çalışma izni olmaksızın özel işler kapsamına giren 
çalışmalara izin verebilir.

5.4 GEREKLİLİKLER

5.4.1 Genel gereklilikler

Fabrikamızda önceliğimiz uygun tasarım, yapı veya çalışma yöntemleri geliştirerek yüksekte 
çalışmalardan kaçınmak yani tehlikeyi kaynağında yok etmektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 
yüksekte çalışma risk kontrol hiyerarşisine uygun şekilde önlemler alınır.  
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5.4.2 Yüksekte çalışma risk kontrol hiyerarşisi:

5.4.2.1 Yüksekte çalışmalarda uyulması zorunlu temel gereklilikler

• Tehlikeli yüzeylerde yükseklik fark etmeksizin SGÇ’den görüş alınır. 

• Rögar kapaklarının altında bulunan derinlikler rögar kapaklarının üzerine işlenmelidir. Rögar 
kapakları ve ızgaralar, üzerinden geçecek yükün en az 2 katını taşıyacak kapasitede tasarlanmalı.

• Korkuluklarda, platformdan en az 100 cm yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 
kg’lık yüke dayanıklı ana korkuluk, platforma bitişik, en az 15 cm yüksekliğinde topuk levhası ve 
topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 cm’den fazla olmayacak şekilde konulan ara 
korkuluk bulunması sağlanmalıdır. Yeni yapılacak imalatlarda en az 110 cm yükseklik aranır. TS EN 
13374-2013

• Kişisel düşmeyi durdurucu sistemler kullanıldığında, yüksekten düşme yaşanması durumunda 
çalışanın vücuduna gelecek darbe kuvvetinin sönümlenerek 6kN altında kalmasının sağlanması için 
TS EN 355/TS EN 364’e uygun şok emici kullanılması zorunludur. 

• Yüksekte çalışma sırasında kullanılan tüm donanımlar ilgili EN standardına ve CE belgesine sahip 
olmalıdır. Donanımlara ait EN standartları CE belgesi bilgileri EK 1’den görülebilir. 

• Kişisel düşmeyi durdurucu sistemler (KDDS) kullanılmadan önce, yüksekten düşme yaşanması 
durumunda zemine çarpma tehlikesinin yaşanmaması için "güvenli düşüş mesafesi" 
hesaplanmalıdır. Güvenli düşüş mesafesi, ankraj noktasından sonra kullanılan KDDS’nin uzunlukları 
ve insan boyu göz önüne alınarak hesaplanır. Üzerine en az 1m emniyet yüksekliği eklenir.

• KDDS sadece bir defa düşmeyi durdurmak üzere tasarlanmış sistemlerdir. Herhangi bir düşme olayı 
meydana geldiğinde ekipmanlar imha edilmeli veya tamiri için imalatçısına gönderilmelidir. Düşen 
personel mutlaka revire giderek tekrardan sağlık muayenesinden geçmelidir.
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• Ankraj noktasının mümkün olduğunca baş üstünde olması sağlanmalıdır. Korkuluklar, kablo tavaları, 
boru hatları ankraj noktası olarak kullanılmamalıdır. Rutin olmayan işlerde yük taşımak için 
tasarlanmış noktalar ankraj noktası olarak kullanılabilir. Rutin işler için işin tehlikesine uygun onaylı 
ankraj noktaları yaptırılıp kullanılmalıdır. Erişimin sağlanamadığı durumlarda risk analizi yapılarak 
güvenli çalışma koşulları gözden geçirilir ve gerekli ise ilgili konuda uzman dış firmalardan destek 
alınır.

• KDDS’ler her kullanımdan önce ve sonra gözle kontrol edilmelidir (aşınma, hasar, diğer herhangi bir 
yıpranma). TS EN 365 yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım standardına uygun şekilde 
periyodik bakımları, kontrolleri yapılmalıdır. Uygunsuz ekipmanlar hemen kullanım dışına 
alınmalıdır.

• Tam vücut emniyet kemerleri kullanacak kişinin boyu ve kilosuna uygun bedende seçilmelidir. 

• Personel ve yük yükseltici ekipman kullanılırken (manlift, bomlift, sepetli vinç vb.) sepet içerisinde 
emniyet kemeri kullanılması zorunludur. Kemer bağlantısı üreticinin belirttiği ankraj noktalarından 
yapılması sağlanmalıdır.

• Personel yükselticiyle çalışırken ekipmanın merkezden yüksekliği baz alınarak yükseldiği kadar alan 
güvenlik şeridi ile izole edilir.

• Acil Durumlar ve özel izinler dışında, sıcaklığın 4°C’nin altında, 40°C’nin üzerinde olduğu 
durumlarda, rüzgâr hızının 10,5 m/sn (38 km/sa) üstünde olması durumunda, yağışlı havalarda ve 
17:25’ten sonra yüksekte çalışma yapılamaz. 

5.4.3 Tehlike tespiti ve risk değerlendirmesi

Yüksekte çalışma yapılmadan önce mutlaka risk değerlendirmesi yapılmalı ve 5.3.1 maddesinde 
anlatılan risk kontrol hiyerarşisine uygun önlemler belirlenerek aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

- Yüksekte yapılan tüm rutin çalışmaların risk analizi yaparak ilgili birim tarafından talimatı 
oluşturulur. QDMS’e yüklenir. Rutin çalışmayı yapan personele eğitim verilir.

- Rutin olmayan çalışmalarda PR-SGC-020 Çalışma İzni Prosedürü uygulanır.

- Yüksekte çalışma yapacak kişilerin, hekim tarafından alınmış iş yeri tehlike sınıfına uygun güncel 
yüksekte çalışabilir sağlık muayenesi sonucuna sahip olması ve yüksekte çalışma eğitimi alması 
gerekir. Sağlık muayenesi veya eğitimin eksik olması durumunda yüksekte çalışma yapamazlar.

5.4.4 1.8 m’den yüksek kenarlı korunmasız zeminlerde çalışma izni

1.8m den yüksek kenarlı zeminlerin toplu korunma önlemine sahip olması durumunda ilave bir 
korunma önlemine gerek yoktur.

Toplu korunma önlemine sahip olmayan alanlarda;

a. 1.8 m den yüksek kenara olan uzaklığına bakılmaksızın, zeminin herhangi bir noktasından kenara 
doğru aşağı yönde %5 (3 derece) ve daha fazla eğim var ise kişisel düşme koruyucu sistem 
kullanılması zorunludur.

b. 1.8 m den kenara olan uzaklık 0-5 m ise kişisel düşme koruyucu sistem kullanılması zorunludur.
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1.8m den yüksek kenarlı zeminlerin tehlike bölgeleri aşağıdaki renk kodlarına ayrılmıştır. Zeminin 
herhangi bir noktasından kenarlara doğru olan eğimi aşağı yönde %5 (3 derece) ve daha fazla ise, toplu 
korunma veya kişisel düşme koruyucu sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. 

Yeşil: Erişimin güvenli olduğu çatılar

Sarı: KDDS bulunan ve çalışma iznine tabi olan çatılar

Turuncu: Parapet seviye yetersizliği veya eğimi sebebiyle erişime elverişli olmayan aynı zamanda KDDS 
bulundurmayan çatılar. Bu çatılarda çalışmalar, SGÇ risk değerlendirmesiyle, yüksekte çalışma 
uzmanlarıyla veya personel yükseltici ekipmanlarla sağlanır. Turuncu olan düz çatılar parapet 
seviyelerinin yükseltilmesiyle yeşil listeye dahil olabilirler. Turuncu olan eğimli çatılar KDDS uygulaması 
sonrasında sarı listeye dahil olabilirler.

Kırmızı: Üzerine çıkılması yapısı sebebiyle güvenli olmayan çatılar. Sadece yüksekte çalışma 
uzmanlarının erişimine açıktır.
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5.5 EK

EK 1: Yüksekte çalışmalarda kullanılan donanımların EN standartları ve hangileri için CE belgesi 
gerektiğini gösteren tablo

Standart kodu Açıklama CE belgesi 
gerekenler

GENEL
TS EN 363 KKD-Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı düşme önleyici sistem CE
TS EN 364 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları CE

TS EN 365 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kullanma talimatı, bakım periyodik 
muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar CE

TS EN 397 Koruyucu elbise-ısı ve aleve karşı koruma-aleve marz kalmada ısı geçişinin tayini metodu CE

TS EN 1868 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu donanım - Eşdeğer terimler listesi CE

ANKRAJLAR

TS EN 353-1 KKD-Yüksekten düşmeye karşı-bölüm 1: Rijit bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte 
düşme önleyici CE

TS EN 353-2 KKD-Yüksekten düşmeye karşı-bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte 
düşme önleyici CE

TS EN 795 Yüksekten düşmeye karşı koruma-ankraj cihazları-Özellikler ve deneyler CE

TS EN 795 Tip A Sabit ankraj noktası CE
TS EN 795 Tip B Mobil ankraj noktası CE
TS EN 795 Tip C Esnek yatay yaşam hattı CE
TS EN 795 Tip D Raylı yatay yaşam hattı CE
TS EN 795 Tip E Karşı ağırlıklı ankraj CE

EMNİYET KEMERLERİ

TS EN 361 KKD-Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı-Tam vücut kemer sistemleri CE

TS EN 813 Yüksekten düşmeyi önlemek için personel koruyucu donanım-Oturma kuşağı CE

TS EN 1497 Kurtarma kemerleri CE
TS EN 1498 Kurtarma halkaları CE

BAĞLANTI EKİPMANLARI

TS EN 341 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-İndirme cihazları CE

TS EN 354 KKD-Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı-Bağlama tertibatı CE
TS EN 355 KKD-Yüksekten düşmeye karşı-Enerji absorplayıcılar CE

TS EN 358 KKD-Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemekiçin-tutma 
sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar CE

TS EN 360 KKD-Yüksekten Düşmeye Karşı-Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler CE

TS EN 362 Yüksekten düşmeye karşı KKD-Bağlayıcılar CE
TS EN 1496 Kurtarma techizatı - Kurtarma amaçlı kaldırma donanımları CE

TS EN 1891 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Düşük uzamalı, özlü lif halatlar CE
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